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KUVAUS
Tyyppi : Kaasu
Design : C-cut
Säätötyyppi : Nupit
Elektroninen sytytys : Nupit
Keittoalueiden lukumäärä : 4
Tehotasojen määrä : 9
Varaventtiili kaikissa polttimissa

TEKNISET TIEDOT
Sähköliitäntä V : 230V
Sähköliitäntä Hz : 50Hz
Keittotason kaasun kokonaisteho : 8 kW
Sulake : 1 x 10
Virtajohdon liitäntä : Virtajohto ja pistoke
Sähköjohdon pituus : 130 cm
Valmistettu
kaupunkikaasua/maakaasua/sylinterikaasua varten*
: Kyllä/Kyllä/Kyllä* Kaupunkikaasua varten. Mukana
suuttimet maakaasua ja pullokaasua varten
Vasemmanpuoleinen etupoltin -
Normaali/Pikapoltin/Wok/Ultrapikapoltin :
Ei/Kyllä/Ei/Ei
Vasemmanpuoleinen takapoltin -
Normaali/Pikapoltin/Wok/Ultrapikapoltin :
Ei/Kyllä/Ei/Ei
Oikeanpuoleinen etupoltin -
Normaali/nopea/Wok/Ultra Nopea : Ei/Kyllä/Ei/Ei
Oikeanpuoleinen takapoltin -
Normaali/Pikapoltin/Wok/Ultrapikapoltin :
Ei/Kyllä/Ei/Ei
Keskimmäisen keittoalueen poltin -
Normaali/Pikakeitin/Wok/Ultrapikakeitin : Ei/Ei/Ei/Ei
Keittoalue vasemmalla edessä, koko cm : 8.2
Keittoalue vasemmalla edessä, teho kWh : 2
Keittoalue oikealla edessä, koko cm : 6.2
Keittoalue oikealla edessä, teho kWh : 1
Keittoalue vasemmalla takana, koko cm : 10.7
Keittoalue vasemmalla takana, teho kWh : 3
Keittoalue oikealla takana, koko cm : 8.2
Keittoalue oikealla takana, teho kWh : 2

MITAT JA PAINO
Tuotteen mitat KxLxS : 99.8 mm x 590 mm x 520 mm
Asennusmitat KxLxS : 50 mmx560 mm x 490 mm
Netto/Bruttopaino : 11.8 kg/12.8 kg
Index : 21513
EAN-numero : 5709708233813

KKG 6401-90

Säätötyyppi: Nupit
Keittoalueiden lukumäärä: 4
Tuotteen mitat KxLxS: 99.8 mm x 590 mm x
520 mm


