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KUVAUS
Tuotteen tyyppi : Seinään asennettavat liesituulettimet
Materiaali/väri : Inox
Energialuokka : C
Arvioitu vuosikulutus kilowattitunteina (kWh) : 105
kWh
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka : C
Valaistuksen tehokkuusluokka : F
Kirkkaus (lux) : 168 lux
Rasvan suodatuksen tehokkuus : E
Äänitaso LWA dB : 72 dB
Sisäinen/ulkoinen moottori : Sisäinen
Ohjaus : Anturi
Näytöntyyppi : LED
Metalliset rasvasuodattimet määrä : 3

TOIMINNOT
Täydennys, jossa on automaattinen poiskytkentä
Automaattinen sammutus (min) : 90 min
Ohjauspaneeli molemmilla puolilla : Yksi puoli
Puhaltimen nopeudet - portaiden määrä : 4
Imuteho : 591 m³/h
Energiankulutus watteina : 200 W
Valaistus : Halogeenilamppu
Valaistus - määrä : 2
Valaistus - Watt : 20 W
Himmennin
Rasvasuodattimen puhdistuksen merkkivalo
Valvontavalo hiilisuodattimen vaihtoa varten
Elektroninen lapsilukko

TEKNISET TIEDOT
Ilmanpoisto : Hormi / Huoneilmaan palauttava
Vähimmäisetäisyys keittotason yläpuolella El (cm) :
450 mm
Vähimmäisetäisyys keittotason yläpuolella Kaasu
(cm) : 650 mm
Sähköliitäntä V : 230V
Sähköliitäntä Hz : 50Hz
Kokonaisteho : 240 W
Sulake : 1 x 10
Sähköjohdon pituus : 220 cm
Ilmanvaihtoputken halkaisija : 150 mm
Vastapaineventtiili

MITAT JA PAINO
Tuotteen mitat KxLxS : 1365 mm / 1125 mm x 900 mm
x 385 mm
Netto/Bruttopaino : 29 kg/37.5 kg
Index : 1160519
EAN-numero : 5709708224811

EFS 90-00 TRI X

Energialuokka: C
Imuteho: 591 m³/h
Tuotteen mitat KxLxS: 1365 mm / 1125 mm x
900 mm x 385 mm


