KUVAUS

Tuotteen tyyppi : Kalusteoven asennus liukukiskoilla
Materiaali/vari : Valkoinen

Hopeiset koristeet : Ovien hyllyt, Vihanneslaatikko,
Lasihyllyt

Energialuokka : D

Arvioitu vuosikulutus kilowattitunteina (kWh) : 88.7
kWh

Jaakaapin nettotilavuus : 294 |

Aanitasoluokka : C

Aanitaso db(A) : 36 dB

Iimastoluokka : SN-T

Kompressorin tyyppi : Standardi

Zero clearance

Sisavalojen lukumaara : 1

Sisavalaisintyyppi (pakastin) : LED
Sisavalaisintyyppi (jaakaappi) : LED

Sisdvalon sijainti (jaakaappi) : Ylavalaisin
Avoimen oven halytys

Korkean lampotilan halytys ( jadkaappi)

Ohjaus : Elektroninen

Elektroninen naytto

Oven katisyys vaihdettavissa

Vaihdettava ovitiiviste

TOIMINNOT

AirSystem

SuperCool

Holyday Function

EcoFunction

Vihanneslaatikoiden maara : 2

Hyllyjen materiaali jaakaappi : SafetyGlass
Saadettavien hyllyjen maara : 4
Pullohylly - maara : 1

Ovihyllyjen lukumaara : 5

TEKNISET TIEDOT

Sahkaoliitanta vV : 220-240V

Sahkoliitanta Hz : 50Hz

Sulake : 1 x 10

Sahkojohdon pituus : 250 cm

Saadettavat jalat (edessa/takana) : Ei/Kylla
Pyorat (edessa/takana) : Ei/Ei

MITAT JA PAINO

Tuotteen mitat KxLxS : 1770 mm x 540 mm x 545 mm
Asennustiedot KxLxS : 1780 mm x 560 mm x 550 mm
Netto/Bruttopaino : 49.5 kg/53 kg

Index : 1194910

EAN-numero : 5709708236111
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e Energialuokka: D

¢ Jadkaapin nettotilavuus: 294 1

e Tuotteen mitat KxLxS: 1770 mm x 540 mm x
545 mm
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